
Thermomètre de poche de précision avec sonde fixe 
Checktemp HI 98501N 
Réf. TS 300404 

Précision de mesure ±0,2 °C de -30 à 120 °C 

Fonction CAL CHECK à l'allumage pour vérifier l'étalonnage interne et 
la précision de mesure de l’instrument, une exclusivité HANNA 
Instruments 

Conforme En 13485 

Nouveau boîtier design compact, il se glisse dans toutes les poches 

Sonde fixe 106 mm en acier inoxydable AISI 316 multi-usage 
(mesures d'ambiance, dans les liquides et semi-solides), facile à 
nettoyer 

Utilisable dans une atmosphère de -20 à 50 °C* 

Résistance à l'eau IP 65 

Auto-extinction (après 8 ou 60 minutes ou désactivé) 

Un des plus économique et performant de sa catégorie 

Consomme peu d'énergie, longue durée de vie de la pile 

* L'afficheur fonctionne jusqu'à -20 °C, par contre le rendement
électrique est moindre à cette température et les performances de
mesures peuvent être affectées.

Robuste et compact, spécialement conçu pour des contrôles de 
routine, HI 98501N se glisse dans toutes les poches et mesure avec 
une précision de ± 0,2 °C. 
HI 98501N Checktemp est livré ave capuchon de protection et pile. 


